
De nieuwe, innovatieve, generatie van intercomsystemen

- Geen bekabeling
- Geen binnenunits

- Geintegreerd toegangscontrolesysteem
- Altijd en overal bereikbaar middels GSM netwerk



Jancoo biedt u tegen een aantrekkelijke prijs een geheel nieuw soort deurintercom, een systeem wat 
geen complexe bekabeling nodig heeft, iedereen kan bereiken op vaste en mobiele telefoon en op een 
eenvoudige manier via ‘software in the cloud’ te programmeren en te beheren is. In het buitenland is 
dit systeem van Intratone reeds langer bekend en heeft daar een behoorlijk marktaandeel. Voor 
Nederland is dit type product nog nieuw en onbekend.

Traditionele intercomsystemen vormen in het geheel een installatie door 
het gehele pand. Elke ruimte waar u gebruikers wilt bereiken dient 
voorzien te worden van een wandtoestel. Vanaf het intercomsysteem 
verspreid zich dus een heel netwerk van kabels door het gebouw. 
Zowel de bekabeling, de wandtoestellen en de bijbehorende 
arbeidstijd voor de installatie en het onderhoud zijn met dit 
unieke systeem verleden tijd.

Het Intratone intercomsysteem is niet alleen voordeliger, het biedt ook 
meer gebruiksgemak. Zo hoeft u niet meer naar het wandtoestel te 
gaan om de oproep te beantwoorden, u wordt gebeld op uw 
vaste- of mobiele telefoon. Vanaf iedere plaats in uw woning of 
vanaf uw werkplek kunt u dus eenvoudig de oproep beantwoorden 
en de deur op afstand openen. Zelfs als u niet thuis bent kunt u 
de oproep, via uw mobiele telefoon, beantwoorden, u kunt zelfs de bezoeker door middel van video 
beelden zien als uw smartphone daar geschikt voor is. 

Elk belpaneel is standaard voorzien van een toegangscontrolelezer. Op dezelfde eenvoudige manier 
zijn uw gebruikerstransponders te beheren via dezelfde ‘software in the cloud’. Met één systeem 
worden dus alle gebruikersrechten beheerd en bijgehouden. 

U kunt ook een ‘pin-code’ aan bijvoorbeeld een onderhoudsmonteur meegeven om zo de deur te 
openen. Na gebruik is ook deze code eenvoudig te wijzigen.

Programmering:
De installateur logt in op de beheerspagina van 
www.jancoo.nl om een database voor het project aan te 
maken. Voor elke gebruiker wordt een eigen unieke 
inlognaam en wachtwoord voor zijn of haar eigen database 
verstrekt. Via de ‘software in the cloud’ programmeert de 
installateur de namen van de gebruikers met de bijbehoren-
de huisnummers, hun telefoonnummers (2 per gebruiker) 
en hun eventuele gebruikerstransponder. Na installatie en  
oplevering van het systeem kunnen de 
beheerdersgegevens overgedragen worden 
aan de opdrachtgever. 

Installatie:
Op de locatie is niet meer nodig dan een 
voedingstrafo van 12 tot 24 Volt om de 
unit te voeden. De intercom is leverbaar in een 
Zamac opbouw behuizing of in een RVS inbouw 
behuizing. Na montage wordt de voeding en de 
GSM datamodule aangesloten en kan de installatie 
bijgewerkt worden en in gebruik genomen worden.



Werking bezoeker:
Een bezoeker kan door middel van twee ‘pijltjestoetsen’ door het telefoonboek 
scrollen. Alle namen van de gebruikers worden alfabetisch getoond. Ook kan 
bij de naam bijvoorbeeld een huisnummer getoond worden. Op een snellere 
manier kan de gebruiker opgeroepen worden door de volgende toetsen in 
te drukken: #, ‘huisnummer’, ‘bel’. Het systeem belt naar het eerste 
geprogrammeerde telefoonnummer van de gekozen gebruiker. Als dit 
nummer, na vier keer overgaan, niet wordt beantwoord, wordt 
automatische het tweede geprogrammeerde telefoonnummer gekozen. 

        Werking gebruiker:
    Als de gebruiker de oproep beantwoord kan deze 
        met de bezoeker spreken en op afstand de deur openen. Als de 
          gebruiker gebeld is op een smartphone met Android besturing en  
            frontcamera is de bezoeker ook zichtbaar door middel van een 
     video beeld op het scherm. Een gebruiker kan naar binnen door  
     zijn of haar geautoriseerde 
             gebruikerstransponder aan te bieden aan de ingebouwde 
            mifarelezer. Ook kan de gebruiker toegang krijgen door een 
          geprogrammeerde ‘pin-code’ in te toetsen. Als derde mogelijkheid 
        belt de gebruiker met zijn of haar, vooraf aangemelde, mobiele 
      telefoon naar het intercomsysteem (Mobile Key). 

Bijwerken:
Na het programmeren of beheren dienen alle gegevens vanuit de software verstuurd te worden naar 
het intercomsysteem. Via het GSM/3G netwerk wordt alle data naar het systeem verzonden.

Beheer:
De beheerder van het systeem logt in op de beheerspagina van 
www.jancoo.nl met de door de installateur verstrekte 
inloggegevens. Via de ‘software in the cloud’ worden de 
namen van de gebruikers met de bijbehorende huisnummers, 
hun telefoonnummers (2 per gebruiker) en hun eventuele 
gebruikerstransponder bijgehouden of gewijzigd.  Het beheer 
van het geheel kan uitgevoerd worden door de opdrachtgever, 
door de installateur of door Jancoo.

   Toegangscontrole:
   Het ingebouwde toegangscontrolesysteem registreert eigenlijk niets anders dan:  
   ‘Wie, Waar, en Wanneer’ naar binnen mag. Het systeem herkent de gebruiker  
	 	 	 aan	de	toegewezen	gebruikerstransponder	en	verifieert	of	deze	persoon,	op	dit		
   tijdstip, door deze deur, naar binnen mag. Het systeem maakt gebruik van de  
   Mifare technologie. 
   De gebruikerstransponders bestaat uit een metalen beugel met kunststof inlage 
   en is  in diverse kleuren te leveren waardoor eenvoudig onderscheid gemaakt  
   kan worden tussen diverse type gebruikers. Leverbaar zijn de kleuren: zwart,   
   grijs, blauw, rood, geel, groen, bruin, oranje, paars en ivoor.
   Tevens zijn er dual-technology 4-kanaals radio zenders te leveren met 
   ingebouwde chip. Deze zijn leverbaar in de kleuren zwart, blauw, rood, geel en  
   groen. Voor deze radio zenders zijn ontvangers leverbaar om bijvoorbeeld een  
   hekwerk, slagboom of garagedeur op afstand aan te sturen.



Voordelen in kosten:
- Geen bekabeling door het gebouw.
- Geen wandtoestellen in de woningen.
- Complete installatie kan binnen 1 werkdag worden uitgevoerd.
- Online beheer, dus geen dure voorrijkosten van een monteur.
- Alles in één unit, intercom en toegangscontrole.

Voordelen in gemak.
- Bewoners behoeven niet thuis te zijn voor aanpassingen aan het systeem.
- Geen werkzaamheden in de woningen, dus geen overlast voor de bewoners.
- Complete installatie kan binnen 1 werkdag worden uitgevoerd.
- Geen wandtoestellen, dus opnemen waar u wilt.
- Ook bereikbaar als u niet thuis bent.
- Gebruikers maken gebruik van een gebruikerstransponder waardoor beheer en controle mogelijk 
  is en de veiligheid gewaarborgd blijft.
- Online beheer en ‘real time’ bijwerken.

Abonnementen:
Onafhankelijk of een intercomsysteem gebruikt wordt met of zonder camerabeelden wordt een all-in 
abonnement aangeboden: Dit abonnement dekt alle kosten voor het onbeperkt beheren van het sys-
teem en het onbeperkt communiceren tussen intercom en gebruikers. Het abonnement is gebaseerd 
op het aantal te programmeren en te beheren aantal gebruikers (of appartementen).
- Een totaalbedrag per intercomsysteem.
- Inclusief simkaart.
- Inclusief onbeperkt wijzigen en beheren van alle gegevens.
- Inclusief onbeperkt communiceren tussen intercom en gebruikers.

Pijl 11
3328 KN Dordrecht

078-6451095
info@jancoo.nl
www.jancoo.nl


